
 

Sikatop 209 Réservoir 

Descrição do produto 

Sikatop 209 Réservoir é um revestimento hidráulico em kit pré-doseado de: 
• Componente A (resina em emulsão). 
• Componente B (cimentos e cargas especiais). 

Após a amassadura, obtém-se uma micro argamassa plástica de cor cinzenta ou branca. 

Cor: Cinzento ou branco. 
 
Fornecimento: Kit pré-doseado de 38 kg, compreendendo 
 

• Componente A: 1 bidão de plástico de 10 litros. 
• Componente B: saco de 28 kg. 

 
Armazenagem: Armazenar ao abrigo da geada e da humidade, nas embalagens de origem não encetadas e não 
deterioradas. 
 
Conservação: Armazenado nas condições prescritas, conserva-se 1 ano a partir da data de fabrico. 

Dados do produto 

Forma: Pó branco ou cinzento (componente B) e líquido branco (componente A). 
 
Proporções de mistura: Mistura A : B = 1 : 2,8 (partes em peso). 
 
Massa Volúmica: Aproximadamente 1,7 kg/Litro. 
 
Aderência: A betão aproximadamente 1,5 mPa. 
 
Resistência à pressão hidrostática:  
 

• Pressão directa: nenhum escorrido sob pressão de 1 MPa (100 metros de coluna de água). 
• Contrapressão: nenhum escorrido sob contrapressão de 0,2 MPa (20 metros de coluna de água). 

 
Consumo:  2,6 a 3,4 kg/m2 para duas camadas (ou seja, uma espessura total de 1,5 a 2 mm), conforme a rugosi-
dade da base. 

Dados técnicos 


