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La de Rocha
PN 40 - PK 40 - PA 40
Dados Técnicos
Npengzz| 30 | 40 | s0 [ e | 70 | s [ 100
NP EN 822 1350
EN 823 600
Valor declarado de Condutibilidade Térmica: Ap: 0,037 W/ mK | NORMA: EN 12667 e EN 12939 |

Tolerancias:

ESPESSURA Classe T3 de —3% até —-3mm a + 10% até +10 mm.
COMPRIMENTO + 2%

LARGURA + 1,5%

Resisténcia Térmica Rp

30 | 40 | 50 | 60 | 70 80 100
0.80 [ 1.05|135(1.60 (185 215 | 270

|NORMA: EN 12667 e EN 12939

Reacc¢éao ao fogo

PN 40 e PA 40 Incombustivel - Euroclasse A1 NORMA: EN 13501-1

EN ISO 1182

PK 40 Indeterminado - Euroclasse F

Absorgao de Agua

|  NORMA:NPEN 1609 |

Ws < 1.00 Kg/m?

Factor de Difusdo ao Vapor de Agua

NORMA: BS 2972

1,3
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MATERIAIS

PN 40 - PK 40 - PA 40

La de Rocha

pcer@
N w

T
i
N
i 50 81 100
S F (Hz) Sl mum mm mm
Coeficiente de Absorgédo Acustica: a s:
50 0.05 027 | 053 | 041 0.75 0.73 0.90 113 | 0.99
80 as | o0.07 020 | 072 | 0.64 0.99 0.93 1.02 114 | 1.10
100 0.09 0.38 | 1.10 | 0.74 0.96 1.09 0.99 122 | 1.06
EN I1SO 20354
50 1.25 1.27 | 1.1 1.34 1.02 1.04 0.99 092 | 078
80 as | 1.08 1.15 | 1.10 1.18 1.03 1.04 0.97 094 | 084
100 1.20 122 | 115 | 1.13 1.04 1.03 0.97 0.94 | 0.66

Area de Absorgao equivalente: a w:

aw = 0.95(MH) Classe A

Caracteristicas Fisicas:

| EN ISO/DIS 11654

ESQUADRIA Desvio comprimento / largura < 5 mm/m | NP EN 824 |
PLANEZA Flecha < 6 mm | NP EN 825 |
ESTABILIDADE DIMENSIONAL 23°C | 90% HR: As variagdes relativas | | NP EN 1604 |
(larg.Ael e comp. Al ¢) ndo excedem 0.1%
RESISTENCIA A TRACGAO PARALELA AS PN 30 - 25kPa | NP EN 1608 |
RACS PK 30 - 25 kPa
PA 30 - 30 kPa | NP EN 1607 |




